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Einbauanleitung ZEITRONIX Breitbandlambdasonde

Stand: 2. April 2010 Zt-2 Model 2010 Display Model 2010

Einbau der Lambdasonde:

Die BOSCH LSU 4.2 Breitbandlambdasonde muss nach dem Turbolader/ Abgaskriimmer und
vor dem Katalysator eingebaut werden. Bei den meisten Automobilen ist die Serienlambdason-
de bereits in einem M18x1,5 Gewindeloch eingeschraubt. Wenn der simulierte Schmalbandan-
schluss genutzt wird, kann diese Serienlambdasonde mit der BOSCH Sonde ausgetauscht wer-
den. Die Breitbandlambdasonde sollte mindestens 20cm vom Turbo oder Abgaskriimmer ent-
fernt eingebaut werden, damit die Kabel nicht zu hei werden.
Ein Hitzeschutz um das Kabel ist empfehlenswert. Die Sonde
muss waagerecht bis vertikal eingebaut werden. Es ist zu emp-
fehlen, die Einbauwinkellage mindestens 10° gegeniiber der Hori-
zontalen zu wahlen. Damit wird verhindert, dass sich Flussigkeit
zwischen Sondengehduse und Sensorelement sammelt.

Das Anzugsdrehmoment der Bosch Lambdasonde ist 40-60 Nm. Die technische Entwicklung
der Sonde ist flir eine Lebensdauer von 160.000 km, maximal jedoch 10 Jahre ausgelegt.
Maximaltemperatur der Abgase am Sensorelement (max. 250 h akkumuliert Giber Lebensdau-
er) ist < 1030°C. Die Sonde bendétigt zur Funktion und zur automatischen Eichung Umge-
bungsluft als Referenzgas im Sondeninneren. Da sie ihre Referenzluft Gberwiegend durch das
Anschlusskabel zugeflihrt bekommt, muss eine ausreichende Luftdurchlassigkeit des fahrzeug-
seitigen Anschlusskabels und -steckers sichergestellt werden. Der Lambdasonden-Stecker hat
eine integrierte Luftdruckausgleichséffnung mit luftdurchlassiger Membrane, welche eine aus-
reichende Belliftung garantiert. Diese Ausgleichsoffnung ist vor Verschmutzung zu schiitzen
(Wachs, Konservierungsmittel, Ol etc).

Einbau ZEITRONIX Zt-2 Steuergerat:

Das ZEITRONIX Zt-2 Steuergerat wird im Innenraum eingebaut. Der kleine Stecker auf der Zt-
2 Gerateseite kann leicht durch ein Loch vom Motorraum zum Innenraum gesteckt werden.
Bitte vorsichtig den Stecker mit dem Kabel durch die Blechwand in den Innenraum schieben
um ihn nicht zu Beschadigen. Es muss darauf geachtet werden, dass die Kabel der BOSCH
Sonde nicht in die Nahe der heiBen Auspuffteile gelangen. Ein liberhitztes oder geschmolzenes
Kabel kann einen Kurzschluss verursachen und das Zt-2 Steuergerat oder die Lambdasonde
zerstoren.

AnschlieBend werden die Kabel des Signalkabels angeschlossen bzw. angelétet. Hierzu ist die
Steckerbelegung des Motorsteuergerates sehr zu empfehlen.
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# |Kabelfarbe |Funktion

1 |Rot 12V Eingang (z.B. Ziindung)

2 | WeiB Linearer Breitband Ausgang (Flr nachgeriistete Motormanagement-Systeme z.B. Greddy
Emanage, Trijekt, AEM usw.)

3 | Grin Drehzahl (0-5V, 0-12V, Rechtecksignal, Drehzahlsignal, Drehzahlmessereingang, Nocken-
/Kurbelwellensignal oder Niedrigvolt Ziindsignal)

4 |Orange Drucksensor Eingang (griines Kabel) - kann mit der Software kalibriert werden

5 |WeiB-Blau Warnung- Ausgang (zum Eingang des Verstarkerrelais)

6 |Gelb 5V Ausgang (zum Drucksensor - rotes Kabel)

7 | Schwarz Masse

8 |Braun/WeiB Benutzer Eingang (2) (Temperatursensor - gelbes/oranges Kabel oder
Drucksensor - griines Kabel)

9 |Lila Simulierter Schmalbandanschluss an die Motorsteuerung anschlieBen (nur notwendig
wenn die Serienlambdasonde ausgebaut wurde)

10 |Grau Drosselklappenstellung in % (geht zum Drosselklappenpotentiometer - Eingang 0-5 Volt —
kann mit der Software kalibriert werden)

11 |Braun Drucksensor / Temperatursensor Masse (schwarzes Kabel)

12 |Blau Benutzer Eingang (1) (0-5 Volt)

Das weiBe Kabel ist zum Anschluss an ein Motormanagement um die Benzinmenge zu regeln
System (z.B. AEM, Greddy Emanage, Trijekt usw.). Das Signal ist eine lineare Funktion mit
dem Wert AFR= 2 x Volt + 9,6.
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Zur Anzeige des Lambdawertes muss nur Kabel 1 und 7 angeschlossen werden. Es muss keine
zusatzliche Sicherung angeschlossen werden, da eine interne automatische 4 Ampere Siche-
rung im Zt-2 vorhanden ist. Die Lambdasensor-Aufwarmzeit ist ca. 15-30 Sekunden. Erst da-
nach werden die Messwerte angezeigt. Der Motor darf nicht mit einer nicht angeschlossenen
Lambda-Sonde betrieben werden.

Das Kabel Nr. 9 (lila) ersetzt das Signalkabel, dass von der Serienlambdasonde zum Mo-
torsteuergerat geht. Oft sind dies 3-4 Kabel wobei 2x zum Heizen der Sonde und 1x Masse ist.
Das Kabel der Serienlambdasonde wird durchschnitten und an das lila Kabel des Zt-2 gelétet.
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Das Zeitronix simuliert die serienmaBige Sprungsonde und sendet diese Signale an das Mo-
torsteuergerat. Entweder hat das Auto eine Sonde vor dem Katalysator oder 2, wobei eine vor
dem Katalysator und eine nach dem Katalysator ist. Die zweite Lambda-Sonde, die so genann-
te Monitorsonde, wird dazu verwendet, die Funktion des Katalysators zu tGberwachen. Manch-
mal besteht ein Problem mit der Kontrolle der Aufheizung der Lambdasonde. Oft hilft es ein-
fach einen Leistungswiderstand einzuléten oder auch eine Glihlampe anzuschlieBen. Die
Lambdasondenheizung ist nur flir ein paar Sekunden nach dem Motorstart an. Ich kann zu
dem notwendigen Widerstand der Serienlambdasonde wenig sagen, da jede Sonde unter-
schiedlich ist. Mit einem Messgerat kann der Strom gemessen werden, der durch ihre Serien-
sonde flieBt. Damit weiB man dessen Widerstand bzw. Leistung. 1 Amper = 12 Ohm. Ich wiir-
de nicht unter 12 Ohm / 12 Watt gehen. Manchmal wird auch die originale Sonde am origina-
len Stecker belassen und im Motorraum befestigt um den Widerstand zu simulieren. Das Sig-
nalkabel wird am Motorsteuergerat abgetrennt und somit wird nur noch die Seriensonde fir
ein paar Sekunden beheizt. Um 100% sicher zu gehen sollte die Breitbandlambdasonde zu-
satzlich eingebaut werden. Hinweis: Falls notwendig kénnen mit dem DashDAQ Motor-
Fehlermeldungen ausgelesen und geléscht werden.

EGT Sensor:

Das ZEITRONIX Zt-2 hat die Moglichkeit die Abgastemperatur mit
der optionalen Abgastemperatursonde anzuzeigen und aufzuzeich-

nen. Die Sonde wird mit dem 2-Pin-Stecker direkt an das Zt-2 an- |[—]
geschlossen. Besitzt man schon eine Abgastemperatursonde be-

nutzt man den Stecker, der an der griinen englischen Einbauanlei- { E R
tung ,angetackert" ist. SchlieBe das positive Kabel in das Stecker- THERMOCOUPLE -
loch neben der Steckerhaltelasche. Das Negative an der abgewand-

ten Seite gegenliber der Haltewippe. Wichtig: Normalerweise ist das rote Kabel des Abgas-
temperatursensors das NEGATIVE. Das gelbe Kabel ist POSITIV. Wenn es falsch angeschlos-
sen wird, werden Minustemperaturen angezeigt. Die Abgastemperatursonde muss mit einer K-
Typ Kabelverlangerung verlangert werden. Es darf kein Kupferkabel verwendet werden, sonst
werden die Temperaturwerte verfalscht.

Die Abgastemperatursonde hat ein konisches Gewinde. Einfach ein Loch in den Krimmer boh-
ren und mit einem 1/8-27 NPT oder M10x1,0 Gewindebohrer das Gewinde einschneiden. Den
Gewindebohrer gibt es in Werkzeugladen, im Internet und bei eBay zu kaufen (ca. 10 Euro).

Ladedruck— /Oldruck-/ Benzindrucksensor:

Die ZEITRONIX Kavlico Drucksensoren sind extrem prazise, zuverlassig und aus Edelstahl
gefertigt. Die Kabel der Drucksensoren (rot, schwarz, griin) miissen entsprechend verlangert
werden und an das Signalkabel angeldtet werden. Es gibt 2 Méglichkeiten die Drucksensoren
anzuschlieBen. An den Drucksensor-Signal-Eingang oder an den Benutzer-Eingang (2). Die
Anzeige mittels der Software auf dem Laptop oder DashDAQ ist bei beiden Moglichkeiten mdg-
lich. Der passende Drucksensor muss mittels der Software eingestellt werden (Ladedruck
3,5bar=50psi 5,0bar=75psi oder Ol/Benzindruck 10,0bar=150psi). Der Ladedruck kann iiber
die Software auf den Umgebungsdruck geeicht werden (Altitude calibration). Die Drucksenso-
ren kdnnen entweder mittels des Schlauchadapters oder durch eine Messbohrung (fiir Benzin-
oder Oldruck) angeschlossen werden. Dafiir wird ein konisches 1/8-27 NPT Gewindeloch bené-
tigt.
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Fliissigkeits-/ Lufttemperatursensor:

Die Temperatursensoren haben ein konisches 3/8-18 NPT oder 1/8-27 NPT Gewinde und ha-
ben ein Messbereich von minus 40°C bis 150°C. Das konische Gewinde dichtet sich selbst ab.
Der Messanschluss wird mittels einem NPT-Gewindebohrer erreicht und die Abdichtung durch
Hydraulikdichtmittel oder Schraubensicherung. Die Gewindebohrer gibt es glinstig im Werk-
zeugladen oder bei eBay zu kaufen. Fir ein 1/8 NPT Sensor kann auch ein M10x1,0 Gewinde-
bohrer genutzt werden. Die Kabel der Temperatursensoren miissen entsprechend verlangert
werden und an das Signalkabel angel6tet werden. Die Temperatursensoren kdnnen an den
Benutzer-Eingang (1 oder 2) angeschlossen werden. Nur der Benutzer-Eingang (2) wir auf der
LED/LCD-Anzeige dargestellt. Die Anzeige mittels DashDAQ ist auch bei Benutzer-Eingang (1)
moglich. Der entsprechende Temperatursensor (Luft oder Fllssigkeit) muss mittels der ZDL
Software eingestellt werden.

Simulierter Schmalbandanschluss:

Das lila Kabel ist der simulierte Schmalbandanschluss fiir das Motorsteuergerat wenn die Se-
rienlambdasonde nicht mehr genutzt wird. Es wird an den Lambdasonden-Eingang zum Se-
rien-Motorsteuergerat angeschlossen. Diese Funktion verschiebt den Lambdawert (1.0 bzw.
14.7:1), auf den die an das ZEITRONIX angeschlossene Motorsteuerung das Luft-
Benzingemisch regelt

Die Sprungpunkt Verschiebung kann dazu genutzt werden, die Motorsteuerung zu zwingen das
Luft-Benzingemisch nicht auf 14,7 sonder magerer (weniger Benzin) oder fetter zu regeln. Dies
erfolgt nur im geschlossenen Regelkreislauf bzw. bei geringer Motorleistung bis ca. 40% Dros-
selklappe. Dariliber erfolgt keine Lambdaregelung (open loop). Beispiele:

A) z.B. Sprungpunkt Verschiebung von 14,7 auf 15,7 um ein mageres

Gemisch zu fahren und somit Benzin zu sparen. Bei 15,7 hat der
I X\\ ] Motor den hdchsten Wirkungsgrad. Mehr als 16,0 AFR sollte nicht
~ eingestellt werden.
VA
\ B) z.B. Sprungpunkt Ver-
schiebung von 14,7 auf 13,5 ———
wenn der Motor Schwierigkeiten \ \
] im Leerlauf hat (z.B. bei g5 K
scharfen Nockenwellen).
GE==NN N ) \%x\_»-
Leistung Beides ist zum Betrieb im RICH LEAN
| ! Bereich der StVO nicht erlaubt. 96 134 147 160 210 AFR

. . . . .
07 08 ] 1.0 i1 1.2 13 1.4 RICH NS STOCK NB LEAN NE
Lam bdaer

Anzeigen:

FLAT RO

T

Die ZEITRONIX-Anzeige wird in den Daten-
Ausgang am ZEITRONIX Zt-2 eingesteckt. Ein
zusatzlicher Stromanschluss ist nicht notwendig.
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Das Datenkabel ist ca. 150cm lang und enthalt einen Splitter zum gleichzeitigen Anschluss
eines Notebooks/ Computers oder weiteren Anzeige. Eine gleichzeitige Nutzung von Anzeige
und Notebook ist problemlos mdglich. Der Splitter muss direkt am Zt-2 eingesteckt werden, da
das graue Kabel verdreht ist.

LCD Anzeige:

An der ZEITRONIX LCD Anzeige wird in der oberen Zeile wird
der Lambdawert, das AFR (Air-Fuel-Ratio) oder der Benutzer
Eingang (2) (Temperatur/Druck) angezeigt. In der unteren
rechten Zelle wird die Abgastemperatur angezeigt. In der unte-
ren linken Zelle kdnnen entweder Ol-/Ladedruck, Drosselklap-
penstellung oder Benutzer Eingang (1) 0-5V angezeigt werden.
Hierflir missen an das orange Kabel an verschiedene Kabel angeschlossen werden.

Anschluss an das orange Kabel = Drucksensor Griin | Anzeige = Ol/Ladedruck

Anschluss an das orange Kabel = Braun Anzeige = Benutzer Eingang (1) 0-5V

Anschluss an das orange Kabel = Gelb Anzeige = Drosselklappenstellung

Um die Maximalwerte anzuzeigen muss der Knopf oben seitlich rechts kurz gedrlickt werden.
Ein # erscheint neben Lambda und/oder AFR. Ein langer Druck (3 Sekunden) léscht die Maxi-
malwerte.

Der angeschlossene Sensor am Benutzer Eingang (2) (Druck oder Temperatur) und dessen
Einheiten (Grad® Celsius, bar) muss mittels der Software eingestellt werden. Diese werden in
der oberen Zeile angezeigt. Zum Andern der beiden oberen Anzeigen zwischen AFR, Lambda
und User2 muss der Knopf beim Einschalten gedriickt werden. Jeder Druck auf den Knopf
andert die Anzeige zwischen AFR und Lambda, AFR und User2 oder Lambda und User2. Wenn
die Auswahl User2 (auch U2) ist, dann besteht im Anschluss die Mdglichkeit einen neuen Na-
men fiir die Anzeige einzugeben. Hierbei sind 5 Zeichen mdglich (z.B. Qil P, Qil T, LuftT).

LED-Rundanzeige:

Die ZEITRONIX ZR-2 LED-Multianzeige kann das reale Benzin-Luftverhaltnis
(AFr), den entsprechenden Lambdawert (Lbd), den Ladedruck/Vakuum (boo),
die Abgastemperatur (EGt) und den Benutzer Eingang 2 (U2) anzeigen. Am
Benutzer Eingang (2) kdnnen die Drucksensoren oder die Temperatursensoren
angezeigt werden. Der angeschlossene Sensor am Benutzer Eingang (2) und
dessen Einheiten (Grad® Celsius, bar) muss mittels der Software eingestellt
werden.

Einbau

Die Riickseite der Multianzeige ist vollkommen flach und kann Uberall im Auto mit Doppelkle-
beband oder auch Klettband angebracht werden. Die GréBe der Anzeige entspricht einer
Standart 52mm Anzeige und kann somit in alle gangigen Instrumentenhalter eingebaut wer-
den. Flr weitere Einbaumdglichkeiten sind zwei Gewindestangen mit passenden Muttern bei-
gelegt.

Zum Einstecken des Datenkabels zuerst sicherstellen, dass das ZEITRONIX Zt-2 stromlos ist.
AnschlieBend die LED Multianzeige mit oder ohne den Datensplitter in das ZEITRONIX Zt-2
einstecken. Erst dann das ZEITRONIX Zt-2 einschalten (meist durch Ziindung). Die LED Anzei-
ge zeigt kurz 8.8.8.8 um die LED zu Uberpriifen und alle duBeren LED leuchten kurz auf.
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Die LED Anzeige ist vom Werk aus mit der Anzeige des AFR in der numerischen inneren Anzei-
ge und im duBeren Ring eingestellt. Nach der Startsequenz zeigt die Anzeige tAFr (top AFR)
und anschlieBend CAFr (Center AFR). Danach zeigten die beiden Anzeigen die aktuell gemes-
senen Werte an (normale Anzeige). Wichtig: das ,t* steht immer fiir den duBeren Ring und
das ,C" fur die numerische innere Anzeige.

Nutzung des Druckknopfes

Durch kurzes Driicken des Knopfes wahrend der normalen Anzeige kdnnen Sie durch die funf
Anzeigenwerte in der inneren Anzeige schalten (Benzin-Luftverhaltnis (AFr), Lambdawert
(Lbd), Ladedruck/Vakuum (boo), Abgastemperatur (EGt), Benutzer Eingang 2 (U2)).

Durch langes Driicken (ca. 1 Sekunde) zeigt die innere Anzeige den Maximalwert an. Es er-
scheint ein ,,P" (Peak) mit der Abkiirzung des Messwertes (z.B. PAFr). Im Anschluss wird der
Maximalwert seit Start oder der letzten Léschung angezeigt. Durch kurzes Driicken des Knop-
fes wahrend der Maximalwertanzeige kdnnen Sie durch die vier Maximalwerten schalten (PAFr,
PLbd, Pboo, PEGt, P U2). Durch erneutes langes Drilicken (ca. 1 Sekunde) zeigt die innere
Anzeige wieder den aktuellen Wert an. Alle fiinf Maximalwerte werden dabei geldscht.

AuBerer Ring

Der auBere Ring (21 LED) kann alle Werte (auBer U2) unabhangig von der inneren numeri-
schen Anzeige darstellen. Bei der Anzeige der Abgastemperatur entspricht ein LED 50°C und
beginnt bei 200°C und endet bei 1200°C. Bei der Ladedruck/Vakuum Anzeige zeigen die ers-
ten 5 roten LED den Unterdruck je 5 inHg (= -169mbar) und die folgenden LED den Ladedruck
mit je 2 psi (= 0,138 bar). Das letzte LED leuchtet bei 2,1 bar Uberdruck — unabhéngig wel-
cher Drucksensor angeschlossen ist.

Die Farben sind wie folgt aufgeteilt: 5x rot 4xgelb 3xblau 4xgelb 5x grin.

LED | AFR | Lambda| EGT Ladedruck

6 175 1,19 450°C | 0,00 bar 0 psi

7 |170| 1,16 | 500°C | 0,14bar | 2psi | Uberdruck
8 [16,5 1,12 550°C | 0,28 bar 4 psi Uberdruck
9 |[16,0 1,09 600°C | 0,41 bar 6 psi Uberdruck
10 | 15,5 1,05 650°C | 0,55 bar 8 psi Uberdruck
11 |15,0] 1,02 | 700°C | 0,69bar | 10psi | Uberdruck
12 | 14,5 0,99 750°C | 0,83 bar 12 psi Uberdruck
13 | 14,0 0,95 800°C | 0,97 bar 14 psi Uberdruck
14 | 13,5 0,92 850°C | 1,10 bar 16 psi Uberdruck
15 [ 13,0 0,88 900°C | 1,24 bar 18 psi Uberdruck
16 | 12,5 0,85 950°C | 1,38 bar 20 psi Uberdruck
17 |12,0| 0,82 |1000°C| 1,52bar | 22psi | Uberdruck
18 | 11,5 0,78 1050°C | 1,65 bar 24 psi Uberdruck
19 | 11,0| 0,75 [1100°C| 1,79 bar | 26psi | Uberdruck
20 | 10,5 0,71 1150°C | 1,93 bar 28 psi Uberdruck
21 10,0 0,68 1200°C | 2,07 bar 30 psi Uberdruck

.17 13.
® ZEITRONIX ®
12 @
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Einstellung der Anzeigen beim Einschalten der Anzeige

Die Messwerte der inneren und dauBeren Anzeige kdnnen so eingestellt werden, dass sie immer
die gleichen Messwerte beim Einschalten der Anzeige anzeigen.

Um die Messwerte des dauBeren Ringes zu andern muss zundachst das Zt-2 und das Display
ausgeschaltet werden. Nach dem Einschalten zeigt das Display ein ,t* mit der aktuell einge-
stellten Messwert (z.B. tAFr, tLbd, tboo, tEGt). Durch kurzes Driicken des Druckknopfes kann
dieser Messwert verandert werden. Sobald der Knopf langer als 1 Sekunde nicht gedriickt
wird, schaltet die Anzeige um zur Einstellung der Messwerte im inneren numerischen Display.
Sobald ,,C" mit dem aktuell eingestellten Messwert (z.B. CAFr, CLbd, Cboo, CEGt, C U2) er-
scheint, kann dieser Messwert ebenfalls durch Driicken des Druckknopfes gedndert werden.
Diese beiden Messwerte werden immer zu Beginn angezeigt, egal welcher Messwert beim
Ausschalten aktiviert war.

Software Setup:

Bitte Uberprifen Sie in Zeitabsténden folgende Webseiten auf neue Software:
www.zeitronix.com/zdl. Parallel zu den Anzeigen kann ein Laptop zur Anzeige, zum Aufzeich-
nen der Werte und zur Steuerung des Zeitronix Zt-2 angeschlossen werden. Hierflir muss der
Y-Verteiler direkt am Zt-2 eingesteckt werden. Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte kurze
Kabel verdreht ist.

Installieren und starten Sie die neueste ZEITRONIX Software. Sie kédnnen zwischen der deut-
schen und der englischen Version wahlen. Verbinden Sie das Zt-2 mit dem PC und schalten Sie
das Zt-2 an (Zindung). Der COM Port der Software muss der gleiche sein wie der genutzte
COM Port des Laptop PC. Wenn ein USB zu Serial Adapter benutzen wird, muss der virtual
COM Port ebenfalls auf den in der Software genutzten stehen. Bitte andern Sie zuerst die
Einstellung innerhalb der ZEITRONIX Software.

Alarmprogammierung:
Das Zt-2 kann Uber das Verstarkerrelais und dem Warnsummer bei tber- oder unterschreiten
von Messwerten alarmieren (Summton). Dies wird mittels der Software am Zt-2 eingestellt.

Einfach-&larm: WMehifach-Slarm:
[Jede liberschrittene Alamschwelle [alle Alarmachwellen miizzen flr einen
Unterdrickte Alarmschwellen: erzeugt einen Alarm] Alarm uberschritten werden]
| Parameter Alarmzus... | Wert Parameter Al ‘et Parameter Al Wert
EGT »= 2800 | Berutzer! nigdrig < ooovy Mageres: Gemisch »= 20.0AFR
Boost »= 20.0 psi
TPS b B
FPH 3 8533 APM
Fettes Gemisch < 9.6 AFR
Benutzerl hoch > 5.00%
Benutzer? hoch > 1023.00
Berutzer2 niedrig < 0.00
[ Einfachiilam | [ls Mehtachlam
Einztellungen: Alarmdaver:
Einheit: Benutzer! niedrig Zuszatzliche Alarmdauer: 0 [Sekunden]
Gleichung: & [kleiner als)
Alarmschwelle: n.oo = alt |
: [ ok | [ Abbrechen |
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Alle Werte kénnen alleine (Einfach-Alarm) oder in Verbindung mit anderen Messwerten (Mehr-
fach-Alarm) programmiert werden. Somit sind viele sinnvolle Mdglichkeiten programmierbar
(z.B. Alarm bei AFR lber 13 und wenn TPS (Throttle Position Sensor = Drosselklappensensor)
Uber 50% oder RPM (Drehzahl) iber 3000 und EGT (Exhaust Gas Temperature) tiber 750°C).
Wenn das Verstarkerrelais angeschlossen ist, dann kann der Relais Ausgang weitere elektri-
sche Gerate ein- oder ausschalten (z.B. Alarmsummer, Wasser-Methanol-Einspritzung, Benzin-
pumpe, Zusatzbenzineinspritzung, Ladedruckregler usw.) — bis maximal 3 Ampere.

Wichtige Warnung:

Nur fur Kraftfahrzeuge mit bleifreiem Benzin oder LPG/Autogas benutzen. Die Verschiebung
des Sprungpunktes der geregelten Benzineinspritzung verandert den Abgaswert und ist nicht
zuldssig. Die Verschiebung des geregelten Lambdawertes sollte nur von geschultem Personal
durchgefiihrt werden, die sich mit den Auswirkungen auf den Verbrennungsvorgang ausken-
nen. ZEITRONIX ist nicht verantwortlich flir Schaden, die durch diese oder eine andere Funkti-
on des Zt-2 entstanden sind. Ein anderer AFR als 14,7 im geregelten Bereich kann den Schad-
stoffausstoB verandern und den Katalysator oder den Motor schadigen. Zusatzlich kann die
Motor-Warnleuchte aufleuchten. Das Zt-2 und die Sensoren/Lambdasonde nicht mit Ndsse in
Kontakt kommen lassen. Die Breitbandlambdasonde niemals ohne Strom bei laufendem Motor
im Auspuff lassen. Die Lambdasonde und das Zt-2 miissen immer angeschlossen sein. Nicht
zerlegen oder modifizieren. Nicht ndaher als 20 cm vom Turbo oder Abgaskriimmer einbauen.
Den Lambda-Sensor nicht Temperaturen liber 900°C aussetzen. Die Breitbandlambdasonde
muss nach dem Turbolader und vor dem Katalysator eingebaut werden. Die Anzeigegerate
nicht so einbauen, dass sie die Sicht aus dem Fahrzeug stéren. Nicht im Bereich der StvO
zugelassen, da das Gerat keine E-Nummer besitzt. Niemals das Kraftfahrzeug wahrend einer
Fahrt tunen, das Laptop benutzen oder einstellen. Nur mit der BOSCH LSU 4.2 Breitbandlamb-
dasonde benutzen. Zeitronix Inc. oder der Verkdufer ist nicht verantwortlich flr Schaden.
Nutzung und Einbau auf eigene Gefahr.

Geregelter Lambdawert verschieben @

Dieze Funktion werschiebt den Lambdaweert [1.0 baw. 14.7:1], auf den die an das ZEITROM[=
angezchlozzene Maotorsteuerung daz Luft-Benzingemizch regelt.

WARMLMNG: Eine Benutzung dieser Funktion kann den kator zerstoren ader Schaden zufiigen.

Die Werschiebung des geregelten Lambdawertes zollke nur won geschulten Perzonal
durchgefiihrt werden, die sich mit den Auswirkungen auf den Verbrennungsvorgang auskennen.

Schmallband Auzgang:
Geregelter Lambdawert: * | |AFR ol ’Lambdawert (1.0 bz, 14.?]]

b

| ok | | abbrechen |
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Zur Information:

Lambda Benzin Vout LPG Diesel Methanol
0,69 10,08 0,24 10,63 9,94 4,39
0,70 10,23 0,32 10,79 10,09 4,45
0,71 10,38 0,39 10,94 10,24 4,52
zu Fett 0,72 10,53 0,47 11,10 10,39 4,58
aber 0,73 10,69 0,55 11,27 10,54 4,65
Abgastemperatur 0,74 10,86 0,63 11,45 10,71 4,73
niedrig 0,75 11,03 0,72 11,63 10,88 4,80
0,76 11,20 0,80 11,81 11,05 4,88
0,77 11,38 0,89 12,00 11,23 4,95
0,79 11,57 0,99 12,20 11,41 5,04
0,80 11,76 1,08 12,40 11,60 5,12
S 0,81 11,96 1,18 12,61 11,80 5,21
FeeeIaGa ey 0,83 12,17 1,29 12,83 12,00 5,30
0,84 12,38 1,39 13,05 12,21 5,39
0,86 12,60 1,50 13,29 12,43 5,49
0,87 12,83 1,62 13,53 12,66 5,59
0,89 13,07 1,74 13,78 12,89 5,69
gute Beschleunigung 0,91 13,31 1,86 14,03 13,13 5,79
0,92 13,57 1,99 14,31 13,39 5,91
0,94 13,84 2,12 14,59 13,65 6,03
0,96 14,11 2,26 14,88 13,92 6,14
0,98 14,40 2,40 15,18 14,20 6,27
geringste Abgase 1,00 14,70 2,55 15,50 14,50 6,40
1,04 15,25 2,83 16,08 15,04 6,64
bester Wirkungsgrad 1,08 15,84 3,12 16,70 15,62 6,90
1,12 16,48 3,44 17,38 16,26 7,17
1,17 17,18 3,79 18,11 16,95 7,48
zu Mager 1,22 17,93 4,17 18,91 17,69 7,81
1,28 18,76 4,58 19,78 18,50 8,17
Abgase zu hei3 ! 1,34 19,66 5,03 20,73 19,39 8,56
1,41 20,66 5,53 21,78 20,38 8,99

Fiir eine vollstandige und einwandfreie Verbrennung ist ein Mischungsverhaltnis von ca. 14,7 kg Luft und 1 Kilo-
gramm Kraftstoff nétig. Die Luftmenge entspricht etwa 11 Kubikmeter! Bei 14,7:1 haben die Abgase in der Sum-
me die geringsten Schadstoffe. Das Verhdltnis der tatsachlich bendtigten Luftmenge zum theoretischen Luftbedarf
wird als Luftzahl oder Lambdawert bezeichnet. Lambda (griechischer Buchstabe A). Lambda = 1 heiBt also, dass
die zugefiihrte Luftmenge dem theoretischen Luftbedarf entspricht. Im normalen Betrieb des Fahrzeugs schwan-
ken diese Werte natirlich. Der Motor hat seine beste Leistung bei Luftmangel (Lambda ca. 0,85 = fettes Ge-
misch) und den niedrigsten Verbrauch bei Luftiiberschuss (Lambda ca. 1,1 = mageres Gemisch).

Um die Sonde nach dem Motorstart schnell auf Betriebstemperatur (250°C) zu bringen, werden beheizte Sonden
eingesetzt. Diese weisen nicht nur einen, sondern drei bzw. vier elektrische Anschliisse auf.

e Lambdasonde mit 1 Kabel (EGO): Kabelfarbe schwarz = Signal fiir das Steuergerat, Masse lber Gehause

e Lambdasonde mit 2 Kabeln (ISO-EGO) Signal (schwarz) + Masse isoliert (grau); bei NGK

e Lambdasonde mit 3 Kabeln (HEGO): Kabelfarbe schwarz = Signal fiir das Steuergerat, 2 x Wei3 = Span-
nungsversorgung flir Sondenheizung, Masse liber Gehause

e Lambdasonde mit 4 Kabeln (ISO-HEGO): Kabelfarbe schwarz = Signal fiir das Steuergerat, 2 x WeiB =
Spannungsversorgung fir Sondenheizung, Grau = Masse
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Durch die getrennte Masse fiir Sondensignal und Heizelement werden Stérungen vermieden (keine Ubergangswi-
derstande). Moderne Sonden werden innerhalb von 10 s auf Arbeitstemperatur aufgeheizt. Passende Abkiirzun-
gen:

EGO = Exhaust Gas Oxygen = unbeheizte Abgassonde

HEGO = Heated Exhaust Gas Oxygen = beheizte Abgassonde
ISO = isolated = isolierte Masse (nicht liber Gehause)

OZA = Zirkonium-Sonden

OTA = Titanoxyd-Sonden

Messbereiche
LAMBDA 1:1,43 bis 1:0,64
AFR 21,0 bis 9,5
Unterdruck 650 mmHg
Laderuck bis 4 bar (kalibrierbar)
Abgastemperatur 200°C - 1200°C
Analoger Lambda Ausgang 0 -5 Volt
Drosselklappenstellung 0 -100 % (kalibrierbar)
Drehzahl 0 - 20.000 rpm
2x analoger Eingang 0 -5 Volt
Zylinderanzahl frei einstellbar 1-12
Ol-/Benzindruck bis 10 bar
Fllssigkeits- oder -40°C bis 150°C
Lufttemperatursensor
Alarm-Ausgang mAmpere-Bereich (nur mit Verstarkerrelais nutzbar)
Einheiten bar/mmHg, psi/inHg, Celsius, Fahrenheit

YOUR L_JI_TIMATE JLNING PARTNER
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CARBURETED AND EFI ENGINE DATALOGGING - WIDEBAND AIR/FUEL RATIO
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